
Оконно-кассовый блок ОКМ - GХ

1. Передаточное устройство ( кассовый лоток) -
ЛКО-6/ЛКО-6.1/УКО-6А.   Лотковая ёмкость,  крышка-шторка и верх
кожуха - нержавеющая сталь, лист 1мм. Крышка-шторка перемещаются
и фиксируются в крайних положениях.
 ЛКО-6/ЛКО-6.1 - приемный  лоток 43/80х245х360мм.- неподвижный.
 УКО-6А — одноуровневое передаточное устройство.  Лотковая ёмкость
48х210х245мм и крышка-шторка перемещаются  синхронно на
противоходе, фиксируются в крайних положениях.
 Отделка передаточных устройств – порошковое покрытие серии RAL...
серебристое, светлосерое, черное  ( глянцевое, матовое и т.д.).
2. Столешница - металлическая, выполнена из нержавеющей стали,
лист 1мм. Радиус закругления углов - 100 мм.
3. Рама - выполнена из стального профиля. Отделка порошковое
покрытие. Стекло - стеклопакет двухкамерный, класс защиты: В2-В4
или Бр-3.

17587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125

 По договоренности комплектуется переговорным   устройством   и/или   устройством       громкой       связи.


